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Автоцистерна нефтепромысловая АЦН-18 на шасси КАМАЗ
65224

Цена по запросу

Характеристики

Колесная формула 6х6
ДВС КамАЗ 740.735 (ЕВРО-5)
Мощность двигателя, л.с. (кВт) 400 л.с.
Вместимость топливного бака, л 550
КПП ZF 16
Размерность шин 16.00 R20
Спальное место ЕСТЬ
Комплектация шасси:
 

- Двигатели соответствуют требованиям
экологического класса 5
- Блокировка межколесного дифференциала
(БМКД)
- Блокировка межосевого дифференциала
(БМОД)
- Антиблокировочная система тормозов (АБС)
- Пневматический привод тормозной системы
- Пневматический привод управления
стояночным тормозом
- Пневматический привод управления
раздаточной коробки
- Предпусковой подогреватель двигателя
14ТС-10
- УВЭОС

Цистерна Сталь 09Г2С, толщина 4 мм.
Сечение цистерны Чемодан
Количество секций 1
Горловина цистерны Алюминевая горловина с защитной дугой на

каждую секцию, оборудована лестницей и
площадкой для обслуживания со
складывающимися поручнями

Насос топливный СВН-80 с приводом от гидравлики в заднем
отсеке

Узел выдачи С левой стороны по ходу движения
Напорно-всасывающие рукава 2 шт. – Ду 75 мм, длина 4 м с БРС
Способ укладки рукавов Металлические оцинкованные пеналы по

обеим сторонам цистерны, 4,2 м.



Крылья Пластиковые с креплениями
Донный клапан ДКП-90
Обогрев цистерны от выхлопных газов наличие
Утепление цистерны Пенополиуретан 50мм.
Дыхательный клапан УД-2
2. Окраска навесного оборудования  
Наружная поверхность цистерны оранжевый
Логотипы (надписи) на цистерне ОГНЕОПАСНО
3. Средства безопасности  
Искрогаситель 1 шт. сертифицированный
Защита топливных баков наличие
Экранирование электропроводки наличие
Проблесковый маячок 2 шт. оранжевого цвета
Устройство заземления Катушка заземления – 1 шт., цепь заземления

на отбойнике – 1 шт.
Огнетушитель 2 шт. – ОП-6 в пластиковых пеналах с

логотипом
Ящик для песка 1 шт. – с надписью «ПЕСОК»
Ящик для кошмы 1 шт. – с надписью «КОШМА»
Заднее защитное устройство (отбойник) Не менее 100 мм., от крайней точки цистерны

до бруса
Сертификат о тарировке емкости наличие
Главный выключатель АКБ «надежный
контроль 15»

наличие

УОС наличие
Три запорных устройства на сливе согласно
ДОПОГу

наличие

Устанавливаемые насосы на АЦН

Показатель СЦЛ-00А СВН-80
Страна производитель Россия Россия
Подача, куб. м/ч 21,6 35
Напор м, 30 26
Мощность, кВт 5,5 6,5
Частота вращения номинальная, об/мин 1450 1450
КПД насоса, % 35 38
Высота самовсасывания, м 4,5 6,5
Масса, кг 62 17,6

Наш адрес: г. Миасс, Тургоякскоешоссе, дом 5/1-1, офис 3
Наша почта: info@dusal.ru


